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NTP100-TC Zeitserver

  

Der NTP100-TC ist ein NTP-Zeitserver, der sich auf einen SMPTE oder IRIG B Zeitcode synchronisiert und das Signal in das Network Time
Protocol konvertiert. Die eingehende Timecode-Quelle wird automatisch erkannt. Die langfristige Genauigkeit ist die gleiche wie bei der
externen Quelle. Bei Verlust des Zeitcodes kehrt das Gerät zu einem internen Oszillator mit einer Genauigkeit von besser als 165 ms / Tag
zurück. 

Rating: Not Rated Yet 
Ask a question about this product 

ManufacturerMasterclock Inc. 

Description 
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Datenblätter

 

Spezifikationen NTP100-TC

Jedes NTP100-Gerät kann in einem lokalen Netzwerk (LAN) betrieben werden oder als unternehmensweite Quelle für die nachverfolgbare
genaue Zeit- und Datumsverteilung dienen, abhängig von der Netzwerkkonfiguration.

Jedes NTP100-Gerät wird mit der Konfigurations- und Verwaltungssoftware WinDiscovery sowie einer Telnet-Schnittstelle für die Konfiguration
und Wartung geliefert.

Funktionen

Interne batteriegepufferte Echtzeituhr (RTC) mit temperaturkompensiertem Quarzoszillator (TCXO), weiter laufende Zeit bei
Stromausfall
Unterstützt NTP-Broadcast-, Multicast- und / oder Unicast-Modus
Vollständig konfigurierbare Netzwerkeinstellungen, einschließlich Unterstützung für DHCP / BOOTP oder Statische IP-Adressierung.
Sicherheitsfunktionen umfassen Kennwortschutz für die Konfiguration, verschlüsselte Kommunikation und die Möglichkeit der
Deaktivierung des Telnet-Verwaltungszugriffs
Anpassen der Helligkeit der (optionalen) Zeitanzeige
Statusanzeige
Auswählbare Stratum-Identifizierungsstufen
Email

Zeitcode Eingang

Der NTP100-TC erkennt die folgenden Zeitcodes automatisch:

SMPTE (30/25/25 fps), Leitch Date Encoding Standard
IRIG-B0 (DCLS / PWM), IEEE 1344-Standard
IRIG-B1 (AM), IEEE 1344-Standard

Holdover-Genauigkeit

Bei Stromausfall kehrt das Gerät zu seinem internen TCXO mit einer Genauigkeit von ± 1 Minute / Jahr oder < 165 ms/Tag
Die Option für hohe Stabilität mit OXCO bietet eine typische Stabilität von 1 ppb / Tag (± 250 ms / Jahr) nach 30-tägiger Alterung

Netzwerkkompatibilität

Unterstützt NTP, DHCPv4, DHCPv6 für die automatische Erfassung der Netzwerkadresse, Namenserver und der
Zeitserverkonfiguration
Telnet / SSH-Kommunikation
IPv4 / IPv6-kompatibel
SNMP mit benutzerdefinierter MIB

Netzteil

DC-Eingang (9-28 VDC)
Enthält ein externes 12 VDC-Netzteil für die Wandmontage mit verriegelbarem DC-Stecker (UL & CE).
Wird mit einem US-, Euro-, britischen oder AUS / NZ-Stecker geliefert - andere optional erhältlich

Ausgang

NTP-Referenz für Unicast-, Multicast- oder Broadcast-Modus - benutzerdefinierbar

Rackmontage

Optionales RM4-Rackmontageset erhältlich

Steckverbindungen

RJ45 10/100 MB
DC-Eingang ? 2,1 mm-Klinkenstecker
RS-232 - 9-poliger Stecker
USB - zur Konfiguration über WinDiscovery
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Größe

6,44 x 4,06 x 1,44 Zoll (16,35 x 10,32 x 3,65 cm)
16 oz (453,6 g)

Gehäuse

Abdeckung: schwarzes Aluminium
Vorder- / Rückseite: klares eloxiertes Aluminium

Richtlinienkonformität

CE-Kennzeichnung - Verfügbar für den Verkauf in der EU
FCC, Teil 15, Klasse B, Emissionen

 

Der NTP100-TC gehört zur Masterclock NTP100 Familie hochpräziser Ethernet-Netzwerkzeitserver, die das Network Time Protocol (NTP)
verwenden.
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